


Duale Konzepte

1. Hauptteleskop + Weitfeld

- 1x langbrennweitiges Instrument + 1x kürzere Brennweite 
und/oder deutlich größerer Chip

- Hauptobjekt in seiner Umgebung darstellbar; geringe 

Brennweite ist wenig seeinganfällig;

- Beobachtungszeit (Wetter!) wird nicht in ein einzelnes Bild 
investiert – kein Zeitgewinn
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2. Zwei Montierungen, Teleskope,..

- Vorteil: 2 verschiedene Objekte können unabhängig 
voneinander aufgenommen werden; Belastung für die 

Montierung ist geringer; 

- Zweitmontierung = Reisemontierung?

- Kosten; Platzbedarf; Überwachungsaufwand?
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3. Zwei Teleskope  - 1x Luminanz, 1x RGB
- Belichtungszeit verdoppelt sich; eine Nacht reicht für ein 

„hübsches“ Bild; sehr tiefe Bilder trotz Wetterlage möglich;

- Einzelbelichtungszeit des „Zweitteleskops“ ist uU limitiert; 

- Eventuell schlechtere Auflösung in den RGB-Frames;

- Sehr genaue Abstimmung zwischen den Kameras;

- Ausbaufähig auf mehr als 2 Teleskope?
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Warum Dual?

• Wetterlage

• Effizienz

• Die Montierung trägt es

• Stationärer Aufbau

• Objektwahl – vorzugsweise exotische Objekte
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Luminanz:

10“ f/4 Newton „ohne Namen“;

Pal Guylay Korrektor

Feather Touch + USB-Fokussierer Gen. 3

Sbig ST2000XM, interner Guidechip

Baader Filter

RGB:
5“ f/5 Skywatcher Newton („Zwerg“)
Pal Guylay Korrektor
Orig. OAZ modifiziert + USB-Fokussierer
Gen. 2
Starlight Express SXV-H9
Baader Filter, Atik motor. FiRa

Montiert auf ASA DDM60pro

SETUP
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Bedienung:

- MaximDL für ST2000XM + Guiding (interner Guidechip)

- AstroArt für SXV-H9 + Filterrad

- Autoslew für ASA-Steuerung

- Sequence für LocalPointing (unguided), Fokussieren, Objekt einstellen;

- IP-Steckdosenleiste – Stromversorgung für PC, Montierung, Kameras;

- Programmierbare USB-Steckdosenleiste für Lüfter (x2), Filterrad, Motorfokus (x2), Taukappe

Dualsystem 10“ + 5“



Dualsystem 10“ + 5“



Bildfelder / Auflösung / Status

Luminanz: 40.5‘ x 30.6‘ / 1.56“/Pixel

RGB: 47.6‘ x 35.4‘ / 2.02“/Pixel

Remote bedienbar, Hausmeister für „Dach auf und 
Deckel runter“ nötig. Überwachung mit IR-Cam

möglich. 
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Auflösungsunterschied – Problem?

- Auflösung von 2“/Pixel in RGB – 1,56“/Pixel in L;

- Auflösung der RGB muss auf L skaliert werden – in CCD-Stack automatisch. 

- Auflösungsverlust in RGB ist im direkten Vergleich am skalierten Bild 
erkennbar. Vergleich L zu RGB unskaliert lässt wenig Unterschied 

erkennen was die Details angeht. Abbildungsmaßstab ist 
selbstverständlich anders.

Abhilfe?

- Kleinere Pixel bei RGB;

- Mehr Brennweite bei RGB;

- in meinem Fall: 8“ Öffnung, ca.600mm Brennweite, kleine Pixel als 
Optimum?
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Problemstellungen im Betrieb

- Geringe Drift zwischen den Teleskopen – limitiert Einzelbelichtungszeiten in RGB und 
indirekt auch die  Brennweite für RGB;

- Kameras abstimmen – Pausenzeiten, Download, Filterwechsel, Dithering

- Darks, Flats, etc. mit versch. Programmen (Maxim u. AA) ergibt versch. Ausrichtung 
der Bilder – Vorsicht beim Kalibrieren!

Welche Probleme kann man sich noch machen 
oder kaufen?

- Upgrade RGB-Teleskop auf 8“ f/4 oder f/2,9?

- Sehr kleine Objekte – reicht die RGB-Auflösung oder in diesen Fällen besser 
„klassisch“ belichten?
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Positive Überraschungen

- Recht geringe Drift

- RGB kann mit L „mithalten“

- Auflösungsunterschied zu „klassisch“ L, RGB alles 1x1 bin muss    
man suchen!

- AstroArt
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2 x 2 = länger

Dualsystem Blauensteiner
10“ f/4 + 5“ f/5

Dualsystem Günter Kerschhuber
10“ f/3,6 + 8“ f/2,9

+
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Zielsetzung der Kooperation

- sehr tief belichtete Bilder exotischer Objekte;

- Stichwort: TBG!

- Absprache leicht möglich, da Sitzplatz 5m Luftlinie entfernt…
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Ngc 3619, Kooperation m. Günter Kerschhuber, 31h, +25 mag



Ngc 1664, First Light, 147 min belichtet



M 53; 64x4 L, je 13x4 RGB = 7h 40min



M 100; 44x10 L, je 16x10 RGB = 15h 20 min



Ngc 3079; 33x10 L, je 13x10 RGB = 12h



Herzlichen Dank für eure 
Aufmerksamkeit!


